P RHINO

Mesa Refrigerada
Bajo Barra de Acero
Inoxidable

Refrigerated Stainless Steel Low-Bar Table

MERBAJ-27

5.4 pies® /154 L

Capacidad de almacenamiento

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Temperatura de operacion O°Ca6°C
Alimentacion 115V~ /[ 60O Hz
Amperaje 2.2 A
Refrigerante R290/80¢g
Potencia 210 W

Interior: Acero inoxidable 201
Exterior: Acero inoxidable 430

1 (55 x 45 cm)

@ 9.62 mMm
D416 mm

Material de la estructura
No. de parrillas (dimensiones)

Grosor de la parrilla

BENEFICIOS

Refrigera y aprovecha tu espacio: Su cubierta superior permite
integrar almacenamiento refrigerado debajo de una superficie util para
la operacion.

Diseiacda para el ritmo de trabajo profesional: Su estructura de acero
inoxidable brinda resistencia, facil limpieza, autocierre de puertas y
una presentacion profesional y minimalista.

Menos intervencién, mayor practicidad: El sistema de deshielo
automatico ayuda a controlar la acumulacion de escarcha y facilita la
operacion cotidiana.

Mayor movilidad y estabilidad: Sus 4 ruedas (2 con freno) facilitan el
desplazamiento del equipo y ofrecen estabilidad durante su uso.

Control preciso y practico: Panel electronico para visualizar y ajustar
facilmente la temperatura de operacion (incorpora funcién de deshielo
manual).

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

Certificacion NOM-022-ENER/SCFI-2014.
Garantia de 2 anos contra cualquier defecto de fabricacion.

Distribuido por:
Contacto:
Tel:

Control de Parrillas de acero
temperatura recubierto de plastico

DIMENSIONES MERBAJ-27

Mejor aprovechamiento del espacio interior
Su parrilla permite distribuir y aprovechar
eficientemente el espacio interior.

Operacion mas eficiente

Ofrece un 50% de ahorro de energia
respecto al consumo establecido
por la norma
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